@ MINI EXCAVADORAS

CDM308 | 08T CDM312 12T CDM315T | 15T CDMG6010 | 1.0T CDMGO16 | 17T
Peso Operativo: 2900 kg Peso Operativo: 3500 kg Peso Operativo: 5440 kg Peso Operativo: 1010 kg Peso Operativo: 1700 kg
Cap. Cuchara: 0.48 m3 Cap. Cuchara: 054 m3 _ . Cap. Cuchara: 0.70 m3 Cap. Cuchara: 0.022 m3 Cap. Cuchara: 0.04 m3
Motor: XINCHAI 3E22YG51 / Motor: XINCHAI/YANMAR ; Motor: KUBOTA V3800 ¢ Motor: YANMAR 2TNV70 Motor: KUBOTA D782,

YANMAR 4TNV86CT /KUBOTA 3 TIES-LKN-1S i (AR T Velocidad: 1.5/2.9 km/h Velocidad: 2.0/3.6 km/h
Pot. Nom.: 44.8kW 2400rpm 7 f P ) A i -

Pot. Nom.: 55.8kW [ ] Pot. Nom.: 81.8kW

Cap. Cuchara: 008 m
Motor: YANMAR 3TNV80-P
Velocidad: 2.6/4.4 km/h

CDMG6035 | 33T

Peso Operativo: 3850 kg
Cap. Cuchara: 0.1 m3
Motor: KUBOTA D1703
Velocidad: 2.3/4.0 km/h

CDMG6060V | 57T ~

Peso Operativo: 5700 kg -
Cap. Cuchara: 018 m3
Motor: KUBOTA V2607

CDM6060 |coT

Peso Operativo: 6050 kg
Cap. Cuchara: 0.25 m3

Motor: YANMAR 4TNV98C
Con Oruga

RETROEXCAVADORAS

7“ \83¢:I86T

ERELOS | 05T EROS8E | 07T -10T

Peso Operativo: 8600 kg Peso Operativo: 3600 kg Peso Operativo: 1500 kg
Cuchara de carga: Im3 Carga nominal: 500kg Carga nominal: 1000kg
Cuchara de excavador: 0.2m3 Cap. Cuchara: 0.52m3 Cap. Cuchara: 0.2m3

Motor: PERKINS Motor: KUBOTA D1105 35A CARGADOR RAPIDO

-
ARTICULADA ‘ ARTICULADA
2 . \: g
Q
84C|ooT EREL1000 | 09T EREL10 | 1.0T "CDM926 | 15T CDM835H | 35T CDM8S6H | 55T
Peso Operativo: 9250 kg Peso Operativo: 2310 kg Peso Operativo: 2150kg ’ Peso Operativo: 4520 kg Peso Operativo: 1500 kg Peso Operativo: 17200 kg
Cuchara de carga: 1.3m3 Carga nominal: 900kg Cap. Cuchara: 0.26m3 Carga nominal: 1500kg Carga nominal: 3500kg Carga nominal: 5500kg
Cuchara de excavador: 0.26m3 Cap. Cuchara: 0.26m3 Neumadtico: 29 x 12.50-15 Cap. Cuchara: 0.756m3 Cap. Cuchara:1.8m3 Cap. Cuchara: 3.6m3
Motor: PERKINS Bateria 72V/200Ah Bateria 72V/200Ah Motor: YUNNEI Motor: CUMMINS/B4.5 Motor: CUMMINS/B6.7
— -

TELESCOPICA ARTICULADA _

ER408T | 08T ER1220 | 12T

Carga nominal: 800kg Carga nominal: 1220kg
Cap. Cuchara: 0.48m3 Cap. Cuchara: 0.26m3
Motor: Yunnei29.5KW Euro5 Motor: KUBOTA D1105
Neumdticos: 31*15.5-15 Neumdticos: 26-12.12

ERTIHT |O8T

Peso Operativo: 2720kg
Cap. Cuchara: 0.38m3
Motor: KUBOTA V1505
Velocidad: 7/18 km/h

ER1000 | 0oT

Carga nominal: 900kg
Cap. Cuchara: 0.3m3
Motor: KUBOTA D1105-EF02
Velocidad: 12km/h

ER1200F | 1.0T

Carga nominal: 1000kg
Cap. Cuchara: 0.38m3
Motor: Kohler 1903 Euro5
Velocidad: 23km/h

ER416T | 16T

Carga nominal: 1600kg
Cap.Cuchara:0.73m3 -
Motor: YUNNEIEURO 5 Sl '

Velocidad: 2400rpm ‘
J’r\l

ER420T | 20T

Carga nominal: 2000kg

Cap. Cuchara: 0.67m3

Motor: YUNNEI DEF20CAF4 EURO
Vel. nominal: 2400rpm

ER1500F | 15T

Peso Operativo: 4100kg
Cap. Cuchara: 0.52m3
Motor: YUNNEI DEF20CDF4
Velocidad: 22km/h

ER2500T | 25T
Peso Operativo: 5300kg
Cap. Cuchara: 0.67 m3 -
Motor: YUNNEI DEF20CAF4 \
Velocidad Max.: 2lkm/h_ &

SN

@ MANIPULADOR TELESCOPICO

ERT1500 | 14T WSCG625 | 25T

Peso Operativo: 2800 kg Carga nominal: 2500kg
Cap. Cuchara: 0.3 m3 Max. Alt. Elevacion: 5.8m
Motor: PERKINS 403J-17 2 Motor: KUBOTA V3307
Velocidad: 18 km/h " Conduccién 4WD

WSC1840 | 4T

Carga nominal: 4000kg
Maéx. Alt. Elevacion: 17.6m
Motor: PERKINS
Conduccmn 4WD

WSC1440 | 47

Carga nominal: 4000kg
Max. Alt. Elevacion: 13.5m
Motor: PERKINS
Conduccién 4WD

WSC735 | 35T

Carga nominal: 35600kg
Max. Alt. Elevacion: 7m
Motor: PERKINS
Conduccién 4WD




